CARATTERISTICHE TECNICHE

*Cingoli in gomma

CAMPO DI LAVORO

Modello U4s-3a | USO-3a f 7~ 230080 )
Peso (tipo a cingoli di gomma) [ Cabina kg| 4500 4890 r
Capacita del cucchiaio, std. SAE/CECE m? 0,14/0,12 |
Larghezza |Con lame laterali mm 600 | % AR N, l
della benna | senza lame laterali mm 550
Modello V2203-M-EBH-2-N § i . ‘
) Motore diesel a valvole in testa ;‘F’; )
Tipo & raffreddato ad acqua E-TVCS w0 i
{tipo economico, ecologicol o § /
Mistore rsoégrzlﬁagsvlluppata kC: a Q:ffifm?n- 40/2250 é / .
a giri/min. 29,4/2250 3 3
Numero di cilindri 4 1] =
Alesagglo x Corsa mm 87 %924 [
Cilindrata cm’ 2197 | - [ ]
Lunghezza totale mm| 5340 5385
Altezza totale Cabina mm 2540 =
Velocita di rotazione giri/min 9,1 E ?3
Larghezza dei cingoli di gomma mm 400 g E
Interasse mm 1990 =5
Dimensioni della lama (larghezza x altezza) mm 1960 = 390 g 1 | .
Pl Tipo a pistoni
Pompe idrauliche | Portata ¢ /min 121,5 . i R
Pressione idraulica  MPa (kaf/cm?) 23,5 (240) :.— 5760/6030 :
Forzadi Bilanciere daN (kgf) |2300 (2350)| 2020 (2060)
penetrazione max.
del bilanciere std. | Benna daN (kgf) 3290 (3350)
Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro) Gradi 80/50
Portata ¢ /min 73
Circuito ausiliario -
Pressione operativa MPa (kgf/cm?) 23,5 (240)
Capacita del serbatoio idraulico ¢ 44 '_93
Capacita del serbatoio del gasolio ¢ 70
Velocita di Bassa km/h 2.7 2.3 E?__ .
traslazione max. | Ajta km/h 4.8 4.6 h
Pressione a terra | Con cabina  MPa(kgf/cm) |25.8 (0,26)| 27,7 (0,28) -
Distanza da terra mm 320 990
Unita: mm
U45-3¢
J50-3a
CAPACITA DI SOLLEVAMENTO
u4as-3a daN (ton)
Raggio di sollevamento (3m) Raggio di sollevamento (4m)
sgﬂtezzaz:‘éj’:to i Laterale Prhanie Laterale
Lama abbassata| Lama sollevata Lama abbassata| Lama sollevata
3m - - 930 (0,95) | 850 (0,87) | 750(0,76)
2m 1400 (1,42) | 1300 (1,33) | 1120(1,14) | 1060 (1,08) | 830 (0.84) | 7200.74) = A — s
Im 1830 (1,87) [ 1210(1,23) | 1030 (1,05) | 1220 (1,24) | 790 (0,81) | 690 (0,70) sclevamenta
Oom 1960 (2,00) | 1170 (1,19) | 990 (1,01) | 1300 (1,33) | 760 (0,78) | 660 (0,68) i
uso-3a daN (00} s dina
) Raggio di sollevamento (3m) Raggio di sollevamento (4m)
. gi:t:\;‘;zrﬁ e:jr:to Frontale o Frontale bkl |
Lama abbassata| Lama sollevata Lama abbassata | Lama sollevata P
3m : 820 (0,84) | 820 (0,84) | 820(0,84) Mo s
2m 1210(1,24) | 1210(1,24) | 1210(1,24) | 960 (0,98) | 960 (0,98) 910 (0,92)
Im 1680 (1,72) | 1410 (1,44) | 1300(1,32) [ 1140(1,16) | 920 (0,94) | 860 (0,88)
Om 1900 (1,94) | 1350 (1,37) | 1240 (1,26) | 1250 (1,28) | 880 (0,90) 830 (0,85)
Note

* La capacita di sollevamento & basata sulla norma 1SO 10567 e non eccede oltre Il 75% del carico statico di ribaltamento o dell' 87% della

capacitd di sollevamento idraulico della macchina,

“ La benna dell'secavatore, il gancio, I'mbracatura ed altri accessori per il sollevamento seno da considerarsi presi in considerazione quando si

misuranc le capacita di sollevamento

* | dati sono fomniti con benna standard Kubota, senza afiaco rapido.
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso per || miglioramento del prodotto




