TANK-FUEL OMOLOGATI

PARTICOLARE
GRUPPO DI EROGAZIONE

Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminar=

TANK FUEL LIGHT Omologazione Ministero dell’Interno n° 3704/1366/80/37/44

Serbatoi omologati dal Ministero degli Interni secondo il D.M. 19/03/90. Sono cisterne attrezzate con sistemi di erogazione e
corredate di vasca di raccolta con contenuto pari alla meta della capacita reale del serbatoio. I serbatoi sono prowvisti di scarico
di fondo con tappo, tubazione di aspirazione da 1” con valvola di non ritorno e filtro di aspirazione, passo d’uomo 400 tipo gaso-
lio con carico da 3" con tappo in PVC, valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato da 1”1/2 con cappellotto, indicatore di livello
meccanico a galleggiante, predisposizione per messa a terra. Sono trattati esternamente con ciclo di verniciatura colore RAL
5015. Possono essere corredati di tettoia di protezione (optional), realizzata con profilo tubolare quadro zincato e copertura in
lamiera grecata zincata. Tutte le versioni possono essere dotate di filtro aggiuntivo separatore d'acqua e quadro elettrico con
sonda di minimo livello.

Gruppo di erogazione meccanico:

CUBE 56) Gruppo di erogazione (portata nominale 56,Jt/min) con elettropompa volumetrica autoadescante monofase con
filtro incorporato, completa di contatore volumetrico a disco oscillante con corpo in alluminio, pistola erogatrice automatica e
tubo metri 4 raccordato da 17, il tutto racchiuso in una struttura autoportante in lamiera stampata con trattamento anticorro-
sione, portapistola ricavato nella struttura e provvisto di leva esterna di marcia e arresto (versione sprovvista di quadro elettrico

e sonda di minimo livello).

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO PORTATA

| PFLT-1,2CUBE56—“TANK-FUEL OMOLOGATO DA It 1.200 COMPLETO DI VASCA E GRUPPO CUBE56 SENZA TETTOIA ]] 1.200 It H 55 itymin [

[PFLT-2CUBES6 _|[TANK-FUEL OMOLOGATO DA It 2.000 COMPLETO DI VASCA E GRUPPO CUBES6 SENZA TETTOIA | [ 2,000 It [ 55 w/min |
|PFLT-3CUBE5S6 ] [TANK-FUEL OMOLOGATO DA It 3.000 COMPLETO DI VASCA E GRUPPO CUBES6 SENZA TETTOIA || 3.000 It ][ 55 iymin |

ACCESSORI A RICHIESTA

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO
CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO

| PFTT-1200/A_EASY |[ TETTOIA PER TF 1.200 MOD.EASY ] [ACTF-FILSEP60 ][ FILTRO SEPARATORE DIACQUA G0 lmin) |

| PFTT-2000/A_EASY || TETTOIA PER TF 2.000 MOD.EASY
= ACGR-KIT 09/03 - TUBAZIONE DI SFIATO H 2,40mt (TOTALE)
| PFTT-3000/A_EASY |[ TETTOIA PER TF 3.000 MOD.EASY ] = - PIASTRE DI FISSAGGIO A TERRA
N.B.PER MOTIVI DI TRASPORTO LA TETTOIA VIENE CONSEGNATA SMONTATA ACGR'P/TBSO/R SOVRAPPREZZO PER TUBO RACCORDATO
A MISURA

DIMENSIONI E INGOMBRI

, [ DIAMETRO [ LUNGHEZZA [l  DIMENSIONI DIMENSIONI
CARAGITA TOTALE mm VASCA TETTOIA m

1.200 950 2.000 1200x2100xH470 1600x2500 332
2.000 1.270 1.500 1400x2200xH470 2000x2800 415
3000 1.500 . 1.840 1600x2200xH470 2350x2500 495

[[D E M @@ N.B. le misure sono espresse tutte in mm.

www.demo-serbatoi.com




