Disponibile nella versione GE per alimentazione gruppi elettrogeni, senza gruppo
di erogazione e pertanto, non omologato.

ACCESSORI OPZIONALI

| gruppi di erogazione meccanici (E/55 - g Tutte le versioni Tank-Fuel possono
ed E/80) possono essere dotati di conta- essere dotate di filtro separatore
litri digitale K600 con precisione elevata ' d’acqua aggiuntivo

+/- 0,5%

Converter /key reader

A . . s
H pParecc_hlature sk Chiavi elettroniche per sistemi elettronici
dati per sistemi elettronici NB dibili netti d 10 chiavi cad
comprensive di software R .B. vendibili in pacchetti da nr. 10 chiavi cadauno
gestionale
CAPACITA’ INGOMBRI E PESI

—_— -

DIAMETRO [ LUNGHEZZA DIMENSIONI DIMENSIONI
mm__J§ TOTALEmm J§ __ VASCA L TERTOIA

950 2.000 1200x2100xH470 1600x2500 332

1.270 1.500 1400x2200xH470 2000x2800 415

1.430 2.050 1730x2500xH470 2350x2800 495

1.500 1.840 1600x2200xH470 2350x2500 495

1.700 2..500 2000x3000xH470 2350x3300 674

1.800 2..150 2000x2450xH550 2350x2750 674

1.700 3.320 2000x3900xH470 2350x4200 821

. 1.800 2.900 2000x3200xH550 2350x3500 821
9.000 1.800 3.660 2000x4100xH550 2350x4400 934

N.B. /e misure sono espresse tutte in mm.




